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Bezeichnung :Bezeichnung :

Profilnummer :Profilnummer :

Treppeninnenecke Edelstahl mattTreppeninnenecke Edelstahl matt
15 mm15 mm

410410

Herstellung :Herstellung : aus Tafelblechzuschnitten gefertigte Profileaus Tafelblechzuschnitten gefertigte Profile
aus Edelstahl 0,8 mm, matt gebürstet und gezogenemaus Edelstahl 0,8 mm, matt gebürstet und gezogenem
Edelstahl verschiedener AbmessungenEdelstahl verschiedener Abmessungen
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig 
auf Anfrageauf Anfrage
2 Teile beidseitig längsverschweißt und geschliffen2 Teile beidseitig längsverschweißt und geschliffen

Farbgebung :Farbgebung : matt geschliffenmatt geschliffen

Vormateriallängen :Vormateriallängen : 3,0 m3,0 m

Versandlängen Fertigware :Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohrlöcher :Bohrlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mmBefestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm
für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfragefür Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Anwendungsgebiete :Anwendungsgebiete : • • Vorzugsweise Innentreppen aller Bereiche und überdachte AussentreppenVorzugsweise Innentreppen aller Bereiche und überdachte Aussentreppen
• • Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.deEinsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen UntergrundDas Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund
verschraubt und/oder verklebt werden.verschraubt und/oder verklebt werden.
Verlegung erfolgt i.d. Regel vorm BodenbelagVerlegung erfolgt i.d. Regel vorm Bodenbelag
es empfielt sich vor Bodenverlegung anzuspachtelnes empfielt sich vor Bodenverlegung anzuspachteln
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Hinweise :Hinweise :

Notizen :Notizen :

Lochabstände :Lochabstände : 1,0 m -> 175 mm  11 Bohrungen -> wechselseitig1,0 m -> 175 mm  11 Bohrungen -> wechselseitig
2,69 m -> 175 mm  31 Bohrungen -> wechselseitig2,69 m -> 175 mm  31 Bohrungen -> wechselseitig

Andere Bohrbilder auf AnfrageAndere Bohrbilder auf Anfrage


